Альтернативный источник воздуха (АИВ) состоит:

1.Алюминиевый баллон.
2. 1-ая ступень регулятора с запорным вентилем. 

3. 2-я ступень регулятора с поворотным адаптером.

4. Переходник с коннектором DIN для заполнения АИВ сжатым воздухом.
5. Сумка.
ВНИМАНИЕ!

Регулятор, применяемый в составе АИВ, рассчитан на использование в воде с температурой не ниже 10 С. Максимальная глубина использования - 50 метров.

Процедура заполнения АИВ сжатым воздухом:

ВНИМАНИЕ!

Система АИВ не должна иметь следов коррозии, поворотный адаптер 2-й ступени должен быть затянут, 1-я ступень должна быть плотно вкручена в баллон.
· Окрутите пластиковый кожух с невозвратного клапана, расположенного на 1-й  ступени регулятора.

· Прикрутите на невозвратный клапан переходник DIN.
· Закрепите переходник DIN на баллоне со сжатым газом 
(внимание: баллон должен быть предназначен для крепления регуляторов с коннектором  DIN)

· Откройте против часовой
 стрелки вентиль АИВ, расположенный на  1-й       ступени регулятора.
· Приоткройте вентиль баллона, заполненного воздухом до тех пор пока не услышите шипение. Далее вращать вентиль не рекомендуется.
Баллон со сжатым воздухом не должен иметь давление более 200 бар.
· Процесс перепускания воздуха может занять несколько минут. Подождите после окончания шипения еще примерно 1 минуту.

(внимание: старайтесь держать лицо подальше от перепускного клапана, расположенного на 1-й ступени регулятора)

· Перекройте вентили на АИВ и баллоне и выпустите остатки сжатого воздуха из       переходника для облегчения рассоединения. Для этого поверните кольцо стравливающего клапана, расположенного на переходнике.
· Разберите систему. Закрутите защитный кожух на невозвратный клапан АИВ.
· Откройте вентиль на 1-1 ступени регулятора и АИВ готов к работе.
Процедура обслуживания АИВ после использования:


· Перекройте вентиль на АИВ.
· Выпустите воздух из регуляторов, надавив на мембрану 2-й ступени.
· Промойте АИВ в пресной, чистой, теплой воде. Во время промывки не нажимайте на мембрану 2-й ступени регулятора.
· Храните АИВ в чистом, сухом месте при умеренной температуре.
· При не правильном использовании или хранении (следах соли на регуляторе, грязи и т.д), ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ ГАРАНТИИ

· Один раз в год АИВ необходимо обслуживать в авторизованном сервисном центре.
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